
0-32 Sp.z o.o. 41-500 Chorzów ul. Mazurska 14/9

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
5450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45333000-0 Instalacje gazowe
45332200-5 Instalacje sanitarne
45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego wraz z przebudową 
lokalu i dobudową przewodów kominowych

ADRES INWESTYCJI: 43-300 Bielsko-Biała, plac Wojska Polskiego 4

NAZWA INWESTORA: Miasto Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ADRES INWESTORA: 43-300 Bielsko Biała, ul. Lipnicka 26

DATA OPRACOWANIA: 31.01.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

31.01.2022

Norma STANDARD - 365  Wersja: 5.12.400.13  Nr seryjny: 2484  Użytkownik: 0-32



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty budowlane

1
d.1

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o powierzchni ponad
2 m2 - wejście

m2

4,0 m2 4,000

RAZEM 4,000

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o powierzchni do 2
m2- drzwi wewnętrzne

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

3
d.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - wejście

m3

0,5 m3 0,500

RAZEM 0,500

4
d.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych- drzwi z korytarza

m3

2 m3 2,000

RAZEM 2,000

5
d.1

KNR-W 4-01
0809-07

Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym
miejscu z płytek terakotowych nieszkliwionych 30x40 cm
na zaprawie cementowej

m2

2 m2 2,000

RAZEM 2,000

6
d.1

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek z wykładziny m2

13 m2 13,000

RAZEM 13,000

7
d.1

KNR-W 4-01
0346-04

Rozebranie ścianek z pustaków szklanych m2

2,25 m2 2,250

RAZEM 2,250

8
d.1

KNR 13-12
0305-02

Ścianki z pustaków szklanych w oknie m2

2,25 m2 2,250

RAZEM 2,250

9
d.1

KNR-W 4-01
0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1/4 ceg.- wc

m2

5 m2 5,000

RAZEM 5,000

10
d.1

KNR 19-01
1020-05

Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z
listew o pow. do 5.0 m2

m2

12 m2 12,000

RAZEM 12,000

11
d.1

KNR-W 4-01
1111-02

Rozszklenie - demontaż luster m2

30 m2 30,000

RAZEM 30,000

12
d.1

KNR 9-29
0212-02

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy
sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni
demontażu do 5 m2 - okładzina podwójna

m2

4 m2 4,000

RAZEM 4,000

13
d.1

KNR 4-04
0705-11

Demontaż muszli szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

14
d.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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15

d.1
KNR-W 4-01

0414-01
Wymiana podsufitki z desek niestruganych - komin m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

16
d.1

KNR-W 4-01
0415-03

Wymiana elementów ślepych podłóg z desek
niestruganych o grubości 25 mm - komin

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

17
d.1

KNR-W 4-01
0415-06

Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych
o grubości 32 mm - komin

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

18
d.1

KNR-W 4-01
0418-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na
styk - komin

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

19
d.1

KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
pierwsza warstwa

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

20
d.1

KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
następna warstwa

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

21
d.1

KNR-W 4-01
0519-03

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -
dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy
wierzchniego krycia grubości 5,7 mm

m2

2,5 m2 2,500

RAZEM 2,500

22
d.1

KNR-W 4-01
0537-05

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów
elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25
cm

m2

1,5 m2 1,500

RAZEM 1,500

23
d.1

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowo 100-01

m2

13 m2 13,000

RAZEM 13,000

24
d.1

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa przewodów kominowych płytami gipsowo-
włóknowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 50-01

m2

36 m2 36,000

RAZEM 36,000

25
d.1

KNR-W 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów
metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 -krata

m2

2,5 m2 2,500

RAZEM 2,500

26
d.1

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i
wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD1

szt.

2 + 1 szt. 3,000

RAZEM 3,000

27
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2

3,6 m2 3,600

RAZEM 3,600

28
d.1

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone m2

4,5 m2 4,500

RAZEM 4,500
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29

d.1
KNR-W 2-02

1026-01
Ościeżnice drewniane zwykłe m2

4,5 m2 4,500

RAZEM 4,500

30
d.1

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 Ei 30 m2

1,8 m2 1,800

RAZEM 1,800

31
d.1

TZKNBK XII
0202-21

Płyciny z desek  z obustronnym obiciem listwami szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

32
d.1

TZKNBK
XXII 1001-01

Wykonanie szyldu reklamowego - stelaż szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

33
d.1

KNR-W 2-02
1004-03

Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie
wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2

m2

2,25 m2 2,250

RAZEM 2,250

34
d.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej -tynk cokołu m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

2 Instalacja kanalizacyjna

35
d.2

KNR-W 4-02
0211-06

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem
uszczelkami gumowymi

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

36
d.2

KNR-W 4-02
0214-05

Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 100
mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

37
d.2

KNR-W 4-02
0209-04

Wcinka o śr. 100 mm - w wykopie do istniejącej studzienki
w korytarzu

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

38
d.2

KNR-W 4-02
0208-01

Wstawienie odcinka rury PVC kielichowej o śr. 100 mm - w
wykopie w korytarzu

msc.

1 msc. 1,000

Obmiar dodatkowy: łączna długość m

1 m 1,000

ilość odcinków RAZEM 1,000

łączna długość RAZEM 1,000

39
d.2

KNKRB 1
0309-08

Wykopy o głębokości do 1 m w gruncie kat. III wraz z
zasypaniem

m

1 m 1,000

RAZEM 1,000

40
d.2

KNR AT-17
0105-01

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości
do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka w korytarzu

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

41
d.2

KNR-W 4-01
0207-03

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i
stemplowań bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach-
korytarz

m

1 m 1,000

RAZEM 1,000

42
d.2

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm
techniką diamentową w cegle

cm

100 cm 100,000

RAZEM 100,000
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43

d.2
KNR AT-17

0103-02
Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm
techniką diamentową w cegle

cm

50 cm 50,000

RAZEM 50,000

44
d.2

KNR-W 4-01
0338-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

45
d.2

KNR-W 4-01
0328-02

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

46
d.2

KNR-W 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30
cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub
dachówkami

m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

47
d.2

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

1 + 2 m 3,000

RAZEM 3,000

48
d.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

13 m 13,000

RAZEM 13,000

49
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

pode
j.

11 pode
j.

11,000

RAZEM 11,000

50
d.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

pode
j.

1 pode
j.

1,000

RAZEM 1,000

51
d.2

KNR-W 2-15
0230-03

Umywalki ze zlewem ze stali nierdzewnej kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

52
d.2

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
uruchamianym kolanem

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

53
d.2

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki z blachy na ścianie szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

54
d.2

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

3 Instalacja gazowa

55
d.3

KNP 18 0803
-02.03

Demontaż rur gazowych o śr.wewn. do 1 " łączonych za
pomocą spawania, wykonywany z poziomu bez rusztowań

m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

56
d.3

KNR-W 2-15
0306-05

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o
połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

12 + 5 m 17,000

RAZEM 17,000
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57

d.3
KNR-W 2-15

0306-04
Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o
połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

58
d.3

KNR-W 2-15
0308-02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego
do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

59
d.3

KNR-W 2-15
0312-03

Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach
gwintowanych

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

60
d.3

KNR-W 2-15
0312-02

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach
gwintowanych

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

61
d.3

KNR-W 2-15
0312-01

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach
gwintowanych

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

62
d.3

KNR-W 2-15
0315-01

Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania
24 kW

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

63
d.3

KNR-W 2-15
0307-04

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i
dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach
niemieszkalnych

100
m

0,19 100
m

0,190

RAZEM 0,190

4 Instalacja co

64
d.4

KNR AT-47
0101-05

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą
zaprasowywania o średnicy nominalnej 22

m

25 m 25,000

RAZEM 25,000

65
d.4

KNR AT-47
0101-04

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą
zaprasowywania o średnicy nominalnej 18

m

5 m 5,000

RAZEM 5,000

66
d.4

KNR AT-47
0101-03

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą
zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

67
d.4

KNR AT-47
0101-02

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą
zaprasowywania o średnicy nominalnej 12 mm

m

1 + 1 m 2,000

RAZEM 2,000

68
d.4

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)

m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

69
d.4

KNR AT-47
0102-05

Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą
zaprasowywania o średnicy nominalnej 22

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

70
d.4

KNR AT-47
0102-04

Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą
zaprasowywania o średnicy nominalnej 18

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

71
d.4

KNR AT-47
0102-02

Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą
zaprasowywania o średnicy nominalnej 12 mm

szt.
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8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

72
d.4

KNR AT-47
0104-04

Montaż zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych
o średnicy nominalnej 25 mm

szt.

2 + 2 szt. 4,000

RAZEM 4,000

73
d.4

KNR AT-47
0102-03

Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą
zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

74
d.4

KNR AT-47
0104-02

Montaż zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych
o średnicy nominalnej 15 mm

szt.

2 + 2 szt. 4,000

RAZEM 4,000

75
d.4

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 + 2 szt. 4,000

RAZEM 4,000

76
d.4

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

77
d.4

KNR-W 2-15
0432-01

Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

78
d.4

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i
długości do 1600 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

79
d.4

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i
długości do 1600 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

80
d.4

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500 mm i
długości do 1600 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

81
d.4

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych
ocynkowanych w budynkach niemieszkalnych

m

42 m 42,000

Obmiar dodatkowy: prób
a

1 prób
a

1,000

RAZEM 42,000

RAZEM 1,000

82
d.4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

urz.

5 urz. 5,000

RAZEM 5,000

5 Instalacja wodociągowa

83
d.5

KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 28-
32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

84
d.5

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 22-
25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000
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85

d.5
KNR-W 2-15

0112-01
Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 15-
20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

28 m 28,000

RAZEM 28,000

86
d.5

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)

m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

87
d.5

KNR-W 2-15
0123-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w
rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

88
d.5

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm

szt.

14 szt. 14,000

RAZEM 14,000

89
d.5

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

2 + 2 szt. 4,000

RAZEM 4,000

90
d.5

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

91
d.5

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

92
d.5

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych

m

40 m 40,000

Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności prób
.

1 prób
.

1,000

łączna długość rurociągu RAZEM 40,000

ilość prób szczelności RAZEM 1,000

93
d.5

KNR-W 4-01
0338-06

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

94
d.5

KNR-W 4-01
0328-04

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

95
d.5

KNR-W 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30
cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

6 Instalacja wentylacyjna

96
d.6

KNR 2-22
0405-03

System WSPS 80/125 przewody wentylacyjne i spalinowe
( 9,5 m )

elem
.

1 elem
.

1,000

RAZEM 1,000

97
d.6

KNR-W 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I
o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20,35 + 4,55 + 1,1 m2 26,000

RAZEM 26,000

98
d.6

KNR 0-34
0304-02

Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o
przekrojach prostokątnych o obwodzie 400-600 mm
matami (płytami) Thermasheet o gr. 38 mm

m2

7,5 m2 7,500

RAZEM 7,500

99
d.6

KNR 2-17
0208-01

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o
średnicy otworu ssącego 180 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

100
d.6

KNR-W 2-02
0533-01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu 180 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

101
d.6

KNKRB 4-II
0102-06

Nasady o średnicy 150 szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

102
d.6

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty fi 100 szt.

3 + 2 szt. 5,000

RAZEM 5,000

103
d.6

KNP 05 0623
-01.01

Kratki wentylacyjne prostokątne  z blachy aluminiowej -
nawiew

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

104
d.6

KNR-W 2-02
0535-07

Obróbki rur wentylacyjnych w dachach krytych papą lub
dachówką - z blachy ocynkowanej

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

105
d.6

KNR-W 2-02
0535-03

Obróbki obudowy rur wentylacyjnych - z blachy
ocynkowanej

m2

2 m2 2,000

RAZEM 2,000

106
d.6

KNR-W 2-19
0216-09 p.a.

Przejścia p.poż przez ściany murowane przej
.

6 przej
.

6,000

RAZEM 6,000

7 Instalacja elektryczna

107
d.7

KNPnRPDE
50-109a

Demontaż przewodów elektrycznych o przekroju do 2.5
mm2

m

200 m 200,000

RAZEM 200,000

108
d.7

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

m

200 m 200,000

RAZEM 200,000

109
d.7

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

m

100 m 100,000

RAZEM 100,000

110
d.7

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

m

50 m 50,000

RAZEM 50,000

111
d.7

KNNR 5
0203-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2
wciągane do rur

m
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 m 10,000

RAZEM 10,000

112
d.7

KNNR 5
0102-07

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
beton

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

113
d.7

KNNR 5
1204-01

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój
żył do 6 mm2

szt.

200 szt. 200,000

RAZEM 200,000

114
d.7

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój
żył do 50 mm2

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

115
d.7

KNR 5-18
0501-02

Tablice z bezpiecznikami tabl.

1 tabl. 1,000

RAZEM 1,000

116
d.7

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa bez
opraw

kpl.

8 kpl. 8,000

RAZEM 8,000

117
d.7

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa bez
opraw

kpl.

14 kpl. 14,000

RAZEM 14,000

118
d.7

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych
osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

22 szt. 22,000

RAZEM 22,000

119
d.7

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

330 m 330,000

RAZEM 330,000

120
d.7

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

330 m 330,000

RAZEM 330,000

121
d.7

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

prób
.

1 prób
.

1,000

RAZEM 1,000

122
d.7

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych
osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

31 szt. 31,000

RAZEM 31,000

123
d.7

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

31 szt. 31,000

RAZEM 31,000

124
d.7

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

125
d.7

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
126
d.7

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000

127
d.7

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

128
d.7

KNNR 5
0308-10

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o
obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

129
d.7

KSNR 5
0406-02

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi- podłoże z
cegły

wyp.

8 wyp. 8,000

RAZEM 8,000

130
d.7

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

RAZEM 1,000

131
d.7

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

RAZEM 1,000

132
d.7

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1
-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

RAZEM 1,000

133
d.7

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3
-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o powierzchni ponad 2 m2 - wejście
	Obmiar: <edit>4,0</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o powierzchni do 2 m2- drzwi wewnętrzne
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wejście
	Obmiar: <edit>0,5</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych- drzwi z korytarza
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych nieszkliwionych 30x40 cm na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z wykładziny
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek z pustaków szklanych
	Obmiar: <edit>2,25</edit>

	Pozycja: Ścianki z pustaków szklanych w oknie
	Obmiar: <edit>2,25</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.- wc
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Rozszklenie - demontaż luster
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina podwójna
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Demontaż muszli
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż umywalki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wymiana podsufitki z desek niestruganych - komin
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm - komin
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - komin
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - komin
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Obudowa przewodów kominowych płytami gipsowo-włóknowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 -krata
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
	Obmiar: <edit>2 + 1</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
	Obmiar: <edit>3,6</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone
	Obmiar: <edit>4,5</edit>

	Pozycja: Ościeżnice drewniane zwykłe
	Obmiar: <edit>4,5</edit>

	Pozycja: Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 Ei 30
	Obmiar: <edit>1,8</edit>

	Pozycja: Płyciny z desek  z obustronnym obiciem listwami
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie szyldu reklamowego - stelaż
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2
	Obmiar: <edit>2,25</edit>

	Pozycja: Rozebranie okładziny ściennej -tynk cokołu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja kanalizacyjna
	Pozycja: Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 100 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wcinka o śr. 100 mm - w wykopie do istniejącej studzienki w korytarzu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wstawienie odcinka rury PVC kielichowej o śr. 100 mm - w wykopie w korytarzu
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna długość

	Pozycja: Wykopy o głębokości do 1 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka w korytarzu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach- korytarz
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w cegle
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1 + 2</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Umywalki ze zlewem ze stali nierdzewnej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zlewozmywaki z blachy na ścianie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Instalacja gazowa
	Pozycja: Demontaż rur gazowych o śr.wewn. do 1 " łączonych za pomocą spawania, wykonywany z poziomu bez rusztowań
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>12 + 5</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania 24 kW
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>0,19</edit>


	Dział:Instalacja co
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 22
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 18
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 12 mm
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 22
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 18
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 12 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>2 + 2</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2 + 2</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2 + 2</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych ocynkowanych w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>42</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:Instalacja wodociągowa
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 28- 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 22-25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 15- 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>28</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>2 + 2</edit>

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>40</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami
	Obmiar: <edit>20</edit>


	Dział:Instalacja wentylacyjna
	Pozycja: System WSPS 80/125 przewody wentylacyjne i spalinowe ( 9,5 m )
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %
	Obmiar: <edit>20,35 + 4,55 + 1,1</edit>

	Pozycja: Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie 400-600 mm matami (płytami) Thermasheet o gr. 38 mm
	Obmiar: <edit>7,5</edit>

	Pozycja: Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego 180 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu 180 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Nasady o średnicy 150
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Anemostaty fi 100
	Obmiar: <edit>3 + 2</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne prostokątne  z blachy aluminiowej - nawiew
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obróbki rur wentylacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Obróbki obudowy rur wentylacyjnych - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przejścia p.poż przez ściany murowane
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Instalacja elektryczna
	Pozycja: Demontaż przewodów elektrycznych o przekroju do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>200</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	Obmiar: <edit>200</edit>
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
	Obmiar: <edit>200</edit>

	Pozycja: Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Tablice z bezpiecznikami
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa bez opraw
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa bez opraw
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
	Obmiar: <edit>22</edit>
	Obmiar: <edit>31</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>330</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>330</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Obmiar: <edit>31</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi- podłoże z cegły
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	Obmiar: <edit>1</edit>





