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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Plac Wojska Polskiego 4, 43-300 Bielsko-Biata

b) Imie, nazwisko lub nazwa i adres inwestora

Miasto Bielsko-Biata Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata

c¢) Imie, nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje

mgr inz. arch. Katarzyna Wator

d) Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ prowadzenia prac

Prace ogdInobudowlane:

- prace demontazowe,

- wykonanie otworu drzwiowego,
- wykonanie $cian dziatowych,

- prace wykonczeniowe.

Wykonanie instalacji gazowej:

- demontaz istniejgcej instalacji

- montaz rurociggéw z rur stalowych czarnych i rur miedzianych wraz z robotami towarzyszacymi,
- zabezpieczenia antykorozyjne

- montaz armatury i urzadzen

- wykonanie proby szczelnosci instalacii.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania:

- montaz rurociggéw instalaciji c.0. do grzejnikéw
- montaz grzejnikdw i urzadzen

- montaz armatury

- montaz osprzetu



- proby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelno$ci, ptukanie ztadu
- uruchomienie instalacji
- odbiory

- prace towarzyszace: wykonanie przejS¢ przez przegrody budowlane

Wykonanie instalacji wod.-kan.:

- demontaz istniejacej instalacj,

- montaz rurociggow,

- montaz urzadzen,

- montaz armatury

- montaz osprzetu

- proby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelno$ci, ptukanie ztadu
- uruchomienie instalacji

- odbiory

- prace towarzyszace: wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane

Wykonanie instalacji elektrycznej:

- wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej:
- montaz przewoddw wentylacyjnych i kominowych,
- montaz osprzetu,

- prace towarzyszace: wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane

e) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny

f) Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

- brak



g) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

- zagrozenie upadkiem podczas prac na wysokosci,

- zagrozenie porazeniem pradem (obstuga elektronarzedzi i urzadzen elektrycznych)

- urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy gruzu i materiatéw budowlanych
- urazy spowodowane przez tnace i wirujgce elementy maszyn i urzadzen budowlanych

- mozliwos¢ urazéw, oparzen - podczas prac spawalniczych i ciecia

- zagrozenie zatruciem oparami $rodkow chemicznych

h) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

- bezposredni nadzoér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik
budowy,

- wszyscy pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie,

- wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do charakteru
wykonywanej pracy,

- na miejscu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje BHP,

- pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie ogdlne z zakresu BHP, w szczegélnosci z zakresu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomos$ci obstugi
urzadzen, z ktérych korzystajg, w zakresie postepowania w wypadku powstania zagrozenia, w zakresie
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robdt szczegoinie
niebezpiecznych,

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi€ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot; instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé w szczegdlnosci imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdinych
czynnosciach,

- w przypadku zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzestaé wykonywania robét i usuna¢ przyczyne

zagrozenia.



i) Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych, Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks Pracy ze zmianami, a w szczegdlnosci:

- miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami,

- skladowanie urzadzen i materiatbw powinno odbywac sie w sposéb nieutrudniajacy ewakuacii
w przypadku wystapienia zagrozenia,

- nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w ktérych
wystepuje zagrozenie dla pracownikdw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami lub znakami

bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami,

- na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu medycznego

pierwszej pomocy,
- na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja projektowa,

- przy wykonywaniu robot tego wymagajacych pracownicy powinni korzysta¢ ze specjalistycznych
srodkéw ochrony indywidualnej; stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje

wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy,

- Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowac zgodnie z przepisami, m.in. do zabezpieczen stanowisk na
wysoko$ci przed upadkiem z wysoko$ci, w szczegdinoSci balustrady, siatki ochronne i siatki

bezpieczenstwa,
- teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych,

- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, w razie niejasno$ci nalezy skontaktowac sie

z autorem projektu,
- przed przystapieniem do robot powinno sie przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie
zagrozen zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz zagrozen wynikajacych z wystepujacych

elementdw zagospodarowania, a w szczegdlnosci wynikajacych z prac prowadzonych na wysokosci,



- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed

skutkami zagrozen a w szczegolnosci asekuracji pracownikdw znajdujacych sie na wysokosci,

- koniecznos¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikow w odziez ochronna, rekawice i kaski oraz

posiadanie aktualnych badan lekarskich,
- wydzielenie i wiadciwe oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych,
- zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie go w niezbedny sprzet medyczny,

- prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych”.
- na terenie budowy nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

- na terenie budowy powinien znajdowac sie telefon komérkowy



