Rodos 7.0.17 [L602511] Strona 1/1
Przedmiar
Komorowicka 17, 19
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 |KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z desek na styk nieotynkowanych
0426/02
16%*2,5+1,5%6%2,5+2,5*%12 m2 92,5
razem | m2 92,5
2 |KNR 4-01 Rozbiorki podsufitek z desek nieotynkowanych stropow drewnianych
0429/05 m2 16,2
3 |KNR 4-04 Rozebranie mur6éw i stupéw z ceglty w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
0102/02 |powyzej poziomu terenu
m3 3
4 |KNR 4-01 'Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m?2
0354/04 szt 2
5 |KNR 4-04 |Rozebranie stropdw o grubosci ptyty 1/2 cegly
0106/02 m2 4,6
6 |KNR 4-04 ' Wywdz pozostatosci po rozbidrkach - reczny transport przez oficyng do auta - kalkulacja whasna
1105/01 m3 16,5
7 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem dostawczym na odlegto$¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
1101/03 m3 16,5
8 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego -
1103/05 |naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odleglosci
(doptata 9x)
m3 16,5
9 |KNR 4-01 |Uzupeienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otwordéw w $ciankach na zaprawie cementowej
0303/04 m2 1,5
10 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-1I o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtgbokosci do 1,5m
0320/01 m3 45
11 | KNNR-W |Ogrodzenie z siatki wysokos$ci do 1,5m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokotow
21602/02 m 6
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