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Przedmiar

' Nr

Podstawa

Opis robot g

1

KNR
2-31
0801/05

Rozebranie rgezne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4cm

KNR
4-01
0102/06
(doplata
0,5x)

Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glgbokosci do 3,0m w gruncie kaiegoru v

3,0%2,0%2,8 m3 16,8

_razem | m3 16,8

KNR
4-01

0107/04

Odeskowanie wykopow wasko przestrzenn}-f-ch o szerokosci do 2,57na;é."7g{7x;7boicogcrdo 3m

(3#2,8+2%2,8)*2

raze:

KNR
401
0208/02

Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu #wirowego o grubosci do 20cm

KNR
401
0206/02

Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0,1m2 przy glgbokosei ponad 10cm w stropach i §cianach

KNR
4-05t1
0316/01

Demontaz rurociggu betor_:(};egu 0 s'redni(;}" ﬁbrﬁin?ﬂﬁej 200mm o ziaczach na zaklad z opaska z zaprawy cemcmoWéj i papy

KNR
4-05t1
0316/03

Demontaz rurociggu béfonowegn 0 ércdmcy nominalnej 300mm o zigczach na zaktad z opa;i\:'cimz_-iaprawy cemeﬁ-{owéj i paby i

KNR-W
2-18
0408/03

Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk

KNR-W
2-18
0408/05

|
Kanaty z rur PVC o érednicy zewngtrznej 315mm laczone na weisk \
i

10

KNR-W
2-18
0421/05

Ksztaltki PVCknnahzacy zewnegtrznej, jednokielichowe 0 $rednicy zewngtrznej 315mm laczone na weisk

?szi 1

11

|
|

KNR-W
2-18
0511/04
(doplata
0,5%)

Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosei 25¢cm

w3, 3

12

KNR-W
2-18
0511/04

Podloza pod kanaly i obickty z materiatow sypkich o grubosci 25¢cm

‘m3 : 3

KNR
2-18
0620/01

Komory murowane z cegly o grubosci muru 1 cegly

! m3 _ 0,45

14

KNR
4-052
0221/01

Rgezne czyszezenie studzienki rewizyjnej o $rednicy do 1000mm w obiektach przemyslowych

L et

15

KNR
4-01
0105/03
(doptata
0,5%)

Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie k.';inl-egorii v

- m3 38,5

KNR
2-01
0610/10

Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa mineralnego tamanego

'm3 10,5

19 KNR |

KNR
4-01
0108/03

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km, grunt kategorii IV

m3_ 11,7

KNR

4-01
0108/04
(dopiata
3x)

2-31
1106/01

Wywiezienfé ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km

m3 17

Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mi.eszanka ﬁlineraln&-ézs}"a_tl-towq, grysowo-zwirowa zamknigta

m3 20




